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	PRZEZNACZENIE MIKSERA


	Mikser przeznaczony jest do kanałów, zbiorników otwartych, zamkniętych i lagun. Mocowany jest na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika rolniczego.


	DANE TECHNICZNE MIKSERA

	
		
			Typ MZ.

	
	
		
			Cynkowany ogniowo.

	
	
		
			Solidna, stabilna konstrukcja.

	
	
		
			Napędzany wałkiem przekaźnika mocy traktora.

	
	
		
			Średnica śruby miksera 540mm.

	
	
		
			Kwadratowa ramka obudowy śruby miksera o wymiarach 700x700mm lub okrągła o średnicy 600mmm.

	
	
		
			Zapotrzebowanie mocy 45kW.

	
	
		
			Prędkość obrotowa 540 obr/min.

	



	STANDARDOWE DŁUGOŚCI MIKSERÓW*


	Długość:        Typ:


	4000mm          MZ-4000


	4500mm          MZ-4500


	5000mm          MZ-5000


	5500mm          MZ-5500


	6000mm          MZ-6000


	*Możliwość wykonania innych wymiarów i kształtów mikserów na indywidualne zamówienie.
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	RODO


	Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRO-SERWIS KRYSIAK ŁUKASZ KRYSIAK Nowa Ruda 28a, 18-525 Turośl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytanie kierowane do firmy poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.


	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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